江西智通D153、D203反射望远镜说明书

	警告

    切勿以你的望远镜直视太阳，否则即使只是极短的时间，都会对你的眼睛造成伤害，甚至失明。白天观测时，不要把望远镜朝接近太阳的位置。




图一、二、三标示说明

1、赤纬微调杆



2、鞍座

3、鞍座固定螺丝



4、支架环螺丝孔

5、马达安装轴



6、赤经锁

7、赤经座




8、赤经拨环

9、极轴望远镜



10、仰角刻度环

11、极轴垂直微调螺丝


12、极轴水平微调螺丝

13、支持座




14、防滑安全螺丝

15、平衡锤




16、平衡锤固定螺丝

17、平衡锤支持杆


18、赤经微调杆

19、平衡轴固定螺丝


20、赤纬座

21、前盖




22、赤纬锁

23、赤纬刻度表



24、三角架头

25、仰角锁




26、机架（底座）

27、上部金属制品


28、接续固定螺丝

29、脚尖




30、T型座

31、接续金属



32、侧部

33、中脚




34、置物盘挂勾

35、置物盘




36、置物盘固定螺丝

37、寻星架框螺丝


38、寻星镜调整对齐螺丝

39、6×30寻星镜



40、寻星镜架框

41、支架环




42、目镜

43、焦距调整轮



44、调焦座

45、支架环琐柄



支架环套柄

[image: image1.jpg]



                          图二
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                   D153、D203反射式望远镜介绍



此型是专为星象观测而制造的高性能153mm、203mm反射望远镜。因为配有精确度极高的赤道仪架与铝制三脚架，它可以连续调整，以便追踪外星中的物体。买来时，即可使用。它是你探访星球与星河这大宇宙的良伴。


标准配备

1、配有153mm或203mm主镜的完整光学组合，框寻星镜的螺丝、螺帽、1.25”框架与小齿轮焦距。114镜片焦距长度=900mm；f/8  153镜片焦距长度=750mm；f/6    203镜片焦距长度=750mm，f/4。

2、赤道仪（己附有耐重且可持续调整的铝制三脚架）、脚架与支撑架。

   配件： 25mm目镜、坚固的支撑架翼、6×30的寻星镜与托架、具平衡锤杆的平衡锤、控制望远镜两轴的微调杆、有架柄的配件架、极轴望远镜。

开封与组合

你买的EQ4型己事先组合好了。盒中有光管组合、配有赤道仪架的三脚架与上述配件。

1、 确认上述条列的标准配备

2、 松开赤道仪架的纬线锁，转动极轴垂直微调螺丝（11），以将望远镜的极轴倾斜45度角。重新锁紧纬线锁。

3、 松开支架环锁柄并打开支架环，使其与光管组合配合。转动锁柄几圈，使支架环保持虽关闭但仍可以在镜筒上下自由滑动。

4、 将凸出于镜筒的寻星架框螺丝（37）的螺帽拿掉。将寻星架框底部的洞置于上框螺丝丁上。此时，寻星镜的大透镜会如图三所示，指向镜筒调焦座未端的方向。放回寻星架框螺帽，并栓紧。

5、 将镜筒放入鞍座（2），主镜筒应在支架环的中央部位。当支架环位于鞍座上时，拴紧支架环柄（46）。更动镜筒的旋转位置，以便较易使用调焦座。在一次观测中可随喜好调节几次。

6、 将25mm的目镜插入调焦座。锁紧调焦座的拇指夹以固定目镜。

望远镜平衡与寻星镜的对齐

望远镜此时己完全组合好，但是，正式使用前，仍须做望远镜平衡与寻星镜的对齐。

1、 平衡望远镜

为了要使望远镜能在机械轴上移动自如，赤经轴与赤纬轴一定要先平衡。分别或同时移动两轴可排列极点己对好的望远镜的所有动作。


平衡望远镜时，请做下列动作：

· 松开赤经锁并旋转望远镜，平衡锤柄成水平线。

· 将平衡锤在平衡锤柄上滑动定位，直到望远镜固定，不会向任何一方移动；栓紧平衡锁，平衡锤于是就定位好了。

· 锁上赤经锁，打开赤纬锁，平衡锤柄仍保持原位。现在，望远镜可以自由地在赤纬轴上移动。松开支架环锁柄，支架环中的主镜便可在支架环中轻易地上下滑动。调动支架环中的主镜，一直到它能绕着赤纬轴，平衡地旋转。重新将支架环锁柄锁上。

2、 寻星镜的对齐

6×30寻星镜与寻星镜支架应如上述，放到镜筒组合内。寻星镜一定要与主镜对齐，瞄准天空中的同一点。先做好这个简单的对齐动作之后，寻找目标就不是件难事了。你首先在广角寻星镜内找到目标，然后用主镜内目镜详视你的目标。寻星镜的对齐请依下列步骤：

· 拿掉望远镜与寻星镜的防尘盖

· 将低倍率（25mm）的目镜放入主镜的聚焦点。

· 将赤经锁与赤纬锁打开，让望远镜能在两轴上自由转动。然后，把主望远镜对准一个起码200码以外的具体事物，再把赤经轴与赤纬轴锁上。调赤经与赤纬的微调杆，让目标进入望远镜头的中间。

· 从不管是拴紧或未拴紧的寻星镜中凝视，直到寻星镜的中央十字线落在刚才在主望远镜瞄准的物体上。

· 藉着对星体的观测来检查是否己对齐，如需要做任何调整，请依照前面的说明。

一旦对齐动作己做好，最初出现在广角寻星镜中的物体，也会在主望远镜本体的镜的视野中央。（注意：寻星镜与望远镜所显现的影像是上下左右颠倒的。）


望远镜与北极对齐


组合并平衡好望远镜，并与北极对齐之后，你现在可以开始做观测了。先找一样较易找到的星体，如月球，或是任何较亮的星座，藉此可以习惯望远镜的功能与操作。观测时欲获得最好的效果，可依照以下的建议：

· 将目标对在主望远镜的中央，松开赤经锁与赤纬锁。望远镜此时可在两轴上自由转动。目标须位于对齐的寻星镜的十字线中央，重新锁紧赤经与赤纬锁。

· 如果你己买了各式的目镜，每次仍应用于低倍率的目镜（例如，25mm的目镜）开始做观测，让目标在视野的中央，并清楚的对焦。然后再一步步地试较高的放大倍率。如果影像在较高倍率下有较情形，则应回到较小的倍率。这表示此时周围的环境并不适合你使用较高的倍率。记住，一个虽小，却明亮、清晰的影像，比一个大而模糊的影像，更能让你观测到较多细节。随望远镜附上的PL25目镜，可提供宽广的视野，适合一般星象、星云、星图与星河的天文观测；同时，它也是最适合用来做目标初寻与中央定位的目镜。

· 一旦定位于中央，就可以转动调焦座的把手来对焦。你会注意到视野中星体在目镜的镜头内慢慢移过，这就是地轴旋转作用，其实，星球与星座是固定不动的。架立望远镜的地球在这些星体之下，每24小时旋转一周。使星体维持在己对准北极的望远镜的中央，只要转动赤经微调杆即可。在高倍率下，这些星体在视野中的移动，会显得比较快。

 注意，赤纬微调杆只是用来中央定位，并不是做跟踪用途。
· 使用望远镜时，应避免碰触目镜。碰触造成的震动，会使目标移位。

· 在尝试任何较重大的天文观测之前，应让你的眼睛先对黑暗适应几分钟。当在夜间让星象图或检视望远镜零件时，请用红滤光手电筒来保护你的夜间视力。

· 避免将望远镜架设在房内，然后自窗户向外观测（最坏的情形是，透过关闭的窗户做观测）。在此种情形下看到的影像会因为是内外空气温差的关系，显得模糊与扭曲。

望远镜可使你终生受用不尽，但是享受天文观测之乐的先决条件是，你必须对仪器本身与使用方法有适当的了解。仔细地阅读以上的说明，直到你对望远镜所有的零件与功能都有所了解。一两次的观测练习，会使你对说明书中的各点更加清楚，并牢记在心。

倍率


倍率，或称望远镜的放大率依两种光学性质而定：在某一特定观测中，主望远镜的焦距与目镜的焦距。例如，若望远镜的焦距定在750mm，要计算使用某特定目镜的倍率，将主望远镜的焦距除以目镜的焦距。以25mm的目镜举例如下：




倍率=750mm÷25mm=30×


本公司制造数种可供你的望远镜使用的目镜。不论是K或PL等不同类型的目镜对放大效果无关系，但是会影响视野、背景的平坦、眼睛的舒适度与颜色的正确性。


实际可行的最大放大能力应由被观测星体的本质来决定，最重要的，还得视当时星象环境的条件决定。当星象环境适宜观测时，我们的望远镜可得到250×的倍率。欲获得高影像解析度，75×的低倍率到175×的最大可能倍率，是比较一般的范围。当星空环境并不稳定时，即使是高倍率的目镜，得到的放大效果也是零，因为事实上，观测到的细节正好被多余的倍率减弱了。


各式的目镜是用来增加或减少使用中接眼镜倍率。如果经常使用153，我们建议你选4到5种目镜。一个有以下不同焦距的目镜组合：PL25mm、PL12.5mm、PL10mm与PL6.5mm，可以产生的放大效力分别为：30×，60×，75×，115×。高品质的巴罗（Barlow）镜片可以使这些目镜的倍率加倍。欲使用巴罗镜片，先将其插入望远镜的调焦筒，然后再放上目镜，如此的倍率会是只单单使用目镜时的两倍。

维修


任何优秀仪器的镜片或镜面都应愈少擦拭愈好，尤其是表面镀铝处理过的镜片，如非必要，尽量不要清洁擦拭。千万不要碰触到镜面。镜片或镜面上的一点点灰尘对功能所造成的影响是极小的，用不着为此而清洗镜面。如果镜面的清洗是真的必要时，也要用骆驼毛做的刷子或压缩气体清柔地将尘土除云。只要在每次做完一个段落的观测时，能将望远镜的防尘盖装上，光学镜片的清洁是极不必要的。

光学准直


所有的153型望远镜出货前在工厂都已经经过光学的准直调整，因此收到新产品时，你通常并不需要自己再做光学准直调整。但是如在运送途中遭受不当的处理，为了追求最佳的光学效果，重新调整是有必要的。准直手续都是很简单的，刚拆封的望远镜，只要花你几分钟就够了。好好让你自己对准直的调整手续多加熟悉，你将能够分辨出一个仪器是否己准直调整过，而且必要时，你可以自己做调整。


A 正确的准直


153望远镜内经过适当准直过的镜片系统，可以确保最清晰的影像。在此情况下，主镜与对角镜是倾斜的，凝聚的影像才会直接于焦座目镜筒的中央呈现。如何调整对角组合与主镜零件的倾斜度，后面会继续讨论。


欲检验镜片的准直性，可自己拿掉目镜的调焦座目镜筒向下看。调焦座目镜筒的边缘会以三个镜夹、对角镜、蛛形分叶与你的眼睛将主镜的反影框住，如图5.正确对准时，所有的反影都以同心圆方式呈现出来。任何自同心圆反影的偏离，将需要调整对角组合或主镜零件，或两者皆要。


B 蛛型分叶的调整


如果对角镜在目镜筒中央是偏左或偏右，如图6，即可松开位于主镜筒表面外侧的蛛型分叶的调整锁柄，将整个对角组合沿着有夹缝的许多洞，上下滑动，一直到对角镜聚集在目镜筒中央为止。


如果对角镜在目镜筒的中央偏上或偏下，拴上其中一个蛛型分叶的调整锁柄就好，另一个不要拴。只要一次调动两个锁柄，直到对角镜回到目镜筒中。当蛛型分叶己正确定位，如图7.
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C 对角把握的调整


如果对角镜己位于目镜筒的中央，但是主镜在反影中只能看到一部分，如图7.一定要轻轻地将三板菲利普头型螺丝放松，直到你能用手握住地角握把而将其旋转，继续旋转，直到主镜回到对角镜反影的中央位置。如有需要，可调动这三枚菲利普头型螺丝，以使对角镜的倾斜角更好，整个主镜能在对角镜的反影中央，此时对角镜己正确调好，如图8。


D 主镜的调整


如果对角镜与主镜的反影在目镜筒的中央，但是你眼睛的反影与对角镜的反影，却偏离中央，如如图8，你便需要调节主镜零件的主镜倾斜柄，这些重要的倾斜柄位于主镜的后方，主镜管的下端。欲调节主镜倾斜柄，先将三枚菲利普头型锁住主镜零件的螺丝松转几圈，你可在每个主镜倾斜柄的隔壁找到这些螺丝。一再的转动主镜倾斜柄，直到你感觉到要将柄转向哪一边才可使你眼睛的反影定位于中央。定位中央之后，转动三枚菲利普头型锁住主镜零件的螺丝，重新锁上固定倾斜角。


E 
用星象观测来检验准直是否正确


准直调好之后，你可以用星象的观测来确定一下。使用25mm的目镜，将望远镜指向光亮适中的星座，并放在望远镜视野的中央。依照下列步骤进行：

· 使观测的星座偏离中央，直到在中央圆盘四周看到一个或多个环形。如果有正确的准直，中央星座与环形会成同心圆。在没有对焦的星盘内有依中央黑点（此为第二镜的影子）。没有对准的望远镜会影现会有着偏离中央黑影的加长圆圈。

· 如没有对焦的星盘呈现加长，你就要调整主镜零件的主镜倾斜柄。

· 欲调整主镜倾斜柄，先转动三枚菲利普头型锁住主镜零件的螺丝，以便使倾斜柄可自由转动。

· 利用微调杆移动望远镜，直到星体在目镜视野的边缘。

· 当你调整主镜倾斜柄时，你会注意到，没有对焦的星盘会通过目镜视野，移动三个主镜倾斜柄中的一个，使星盘影像回到目镜视野的中央。

· 不断重复以上步骤，直到没有对焦的星盘呈现在目镜视野的中央。

· 完成以星象观测检测准直性之后，锁紧三枚菲利普头型锁住主镜的螺丝。

规格


主镜焦距：           750mm            800mm


主镜直径：           153mm


   203mm


F数：                F/5               F/4

EQ4型赤道仪


EQ4型赤道仪，是一种可适用于多样观测目的的赤道仪．它可根据不同用途，更换光学系统．除了充足的刚性及精度为第一要件外，其设计也避免负重量过大，而朝向〖轻便手提〗的方向改进．请详阅本说明书，必能在天体观测上助您一臂之力．


赤道仪本体属德式赤道仪（经纬台兼用），赤经涡轮齿数１４４齿，赤纬涡轮齿数１２０齿，极轴外径３０mm ，涡杆轴径７．５mm．

赤道仪的旋转动作

赤道仪的移动，是由极轴（即赤经）即赤纬轴旋转等两种旋转组合而成，根据这两种移动，望远镜镜筒就可以朝向任何方向了．

极轴（赤经）的旋转（即沿着天体的公转移动）


粗动：松开赤经的夹板，以极轴为中心旋转。


微动：锁紧赤经的夹板，转动赤经的微动方向盘。微调杆转一圈，大约移动2.5度。公转运动的速度，一分钟约转1/10圈方向盘。

赤纬轴的旋转


粗动：松开赤纬的夹板，以赤纬为中心旋转。


微动：锁紧赤纬的夹板，转动赤纬的微动方向盘，微调杆转一圈，大约移动3度。


极轴垂直、水平微调螺丝，是属于机架的极轴方向调整专用，不可用于望远镜镜筒的移动。

作为经纬台的使用方法


所谓经纬台，就是使架设其上的望远镜镜筒可垂直、水平（上下、左右）任意移动的架台形式。移动的方法很简单，因为和赤道仪的安装一样没有限制，所以即使初学者也能很容易的操作。但是，有关天体公转运动的追踪有力，就比不上赤道仪了。

此EQ4可利用下列的顺序，当做经纬台使用。

1、 首先，安装方式同P3。

2、 转动极轴下方南侧的仰角微动方向盘。

3、 松开仰角夹板，将极轴垂直（同时平衡轴为水平），然后锁紧仰角夹板。仰角的刻度显示为90度。

4、 如此一来，赤经方向的旋转为水平旋转，同样的，赤纬则以垂直的方式移动。

赤道仪的安装方法


天体因为地球的自转，所以会随时间移动。使用高倍率时，可更快看见。在这种情形下，赤道仪只需操作赤经微动即可清楚观测，所以十分有利。


正确使用赤道仪时，极轴需正对天空的北极。天空的北极和北极星非常接近，所以一般的观测只要将极轴对准北极星的方向就够了。

以北极星设定的方式

1、 北极星位于大熊星座，可从北斗七星或仙后座找到。

2、 将极轴镜的前盖、后盖拆下，将极轴望远镜装上，从极轴后端望去，如果北极星在十字刻度中心，就可以了。

极轴的调整方法


使用赤道仪机架时，赤经必须设置为朝向“天的北极”，极轴的设定是不可缺少的条件。


设定了以后，赤经微动只会以一定的速度旋转，所以可追踪天体的公转运动。和天的北极十分接近的是“北极星”，对执行设定而言十分方便。一般而言，将极轴对准北极星就已经够了，但是若要以长焦距导向摄影等精密追踪时，设定就必须更正确才行。
极轴的设定

1、 将支持座下的部的极轴水平北方，将望远镜和地面齐平。要使其水平，请调整三脚架的张开与长度。

2、 将三脚架头的底部内侧螺丝稍微松开，旋转极轴水平微调螺丝（左右），即可调整极轴的方位角。（*微动：水平角，即方位角，1/13度）

3、 将支持座下部东侧的仰角夹板稍微松开，旋转极轴垂直微调螺丝，即可调整极轴的高度角。（*粗动：0o—90o；微动：垂直角，即高度角0o—60o）

看不见北极星时

1、 首先要知道观测位置的纬度，北极角的高度等于观测位置的纬度，符合此角度的方法就是调整仰角。

2、 或者以指北针简单的求出，但是有些指北针的外部为铁制，所以指的方向可能会有失误，必须注意。

3、一般的星座的移动调整极轴，首先在子午线（正南）的附近，从天的赤纬0o以不远的星星作为视野的中心，将接眼镜更改为中高倍率，如此保持望远镜静止，视野中心的星星（1）会因公转而移动到中心外，此时微动赤经微调杆，把它调回中心一点，这时候如果极轴朝向正北，星星就会回到中心（1）；如果或往西移动，则会到达（3）的位置。
	归位的移动方向
	应修正的极轴方位

	南
	往西

	北
	往东


以拨环辨别位置的方法


以赤道仪附有赤经刻度（即轴后端）及赤纬刻度（赤纬微动部）。所谓赤经、，就是将天空看作大的半球形（稍为天球）时，会出相当于地球经度、纬度的分割线。从东边升起，西边落下的工转路线为赤纬=0o(稍为天的赤道)，天的北极则定为赤纬+90o(-90o)。赤经以春为点（现在为鱼座的中央）为0o，向东将整个圆周分为24等分。这样一来，天体的位置就可以和地球上的经度、纬度一样正确的表示。反过来说，如果知道想观测天体的赤经、赤纬时，就可以利用赤道仪的刻度来找出。这对不易看见的黑暗星云或星图搜寻而言，有很大的助益。

以知道的星星位置为基准，找出星云、星图的方法

1、 将望远镜以作为赤道仪使用的状态正确安装。

2、 然后调查要寻找 的星云、星图（之后稍为目标）的赤经、赤纬。此外，将离目标较近，肉眼可清楚看见的明亮恒星作为基准星，同样地调查赤经、赤纬。

3、 首先，将基准星置于望远镜的视野内，在“搜寻”时，使用低的倍率可有较宽广的视界，比较有利。

4、 确定赤纬刻度的指示值，是否与基准星的赤纬一致，如果不一致，调整为正确位置，再加以固定。

5、 请尽量可能执行5-6的动作。

首先，在视界中心可看见基准界的状态下，赤经刻度为基准与赤经，转动至刻度环所指的地方。其次，将望远镜往赤经的方向（粗动、微调均可）移动，直到赤经刻度指示到目标天体的赤经的位置为止。

6、 其次，将望远镜往赤纬方向移动（粗动或微动），将赤纬刻度置于表示目标天体的赤纬的位置，从望远镜的镜筒观测，在视界内即可看见目标天体。

7、 无法清楚看见目标的原因：因为5-6动作需要很长的时间，其间天体的位置会有改变。
	赤道仪的保存

1、 放置于室外，受风雨侵蚀容易损坏，必须加以注意。

2、 从外部看的见的转动部分（如极轴水平微调螺丝等），需是使用情况添加润滑油，以保持其移动平顺，其他的旋转运动部分，因为必须分解，才能添加，所以一般的使用下，不必特别加油。

3、 使用润滑油，最好用油脂性的，不要使用机械油。




极轴望远镜的使用方法


使用赤道式的天文望远镜时，必须将极轴设定和地球自转轴平行，换句话说，就是将极轴的延长方向对准天的北极。


最常用的方法是将距离北极很近的北极星当做目标。但是因为北极星距离正确的极点约1o，所以在需要长时间正确追踪星星的时候，极轴必须对准真正的极点，事实上，这是件非常不容易的事。


此极轴望远镜，只要将它装入极轴中，即可将极轴对准正确位置。


在安装极轴望远镜前，请单独将它对准星空，根据星星调整焦距，直到星星和刻度线都很清楚。
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